    [image: image1.png]



   [image: image4.png]=
=
<
=
=
=4
S
—
=

PACKOCHAA CUCTEMA
CIHAPEHHBLIX PA/10B

CTEJUIAJKEN

COE/IUHUTEJIb 200

CIHAPEHHbLIX PA/10B

CTEJUIAKEN

T 130x50x1,5

1T 110x50x1,5

11 90x50x1,5

Z. 105x50x2

IT 130x50x2
HPO®UNJIN CTOEK
/0
i 90 j

10

=~
=z
mnﬂ
~
o E
2 8
MM
Z =
-)
=
=

MMPOPNJIL CTOUKN
PAMBI 1190

-

[0 oL o

MMPOPNJIL CTOUKN
PAMBI 11110

IHOJIKA 450

SAIIUTHOE

170

MMPOPNJIL CTOUKN
PAMBI 11130

OI'PAKIEHUE
CTOMKU

bAJIKA

YI'JIOBOE 3ALIUTHOE
OI'PAKJIEHUE CTONKU

O\ I\

\.W\M/. N\ /«\\
Y —— ————— ———/f—

) ) S © 5] S
\

SINT

X0

SAIHIUTHOE OI'PAK/IEHUE
CIHAPEHHBIX PSI/10B CTEJLIAKEM






    ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖЕЙ
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ПРАЙС-ЛИСТ  

	РАМА (сборная конструкция)

	Рама*
высота х глубина, мм
	Рама
П 70
Цена, руб.
	Рама
П 90
Цена,

 руб.
	Рама
П 110
Цена, руб.
	Рама
П 130
Цена, руб.

	2000х1000
	1 427
	1 547
	-
	-

	2500х1000
	1 703
	1 853
	-
	-

	3000х1000
	1 966
	2 146
	2 710
	-

	3500х1000
	2 229
	2 439
	3 097
	-

	4000х1000
	2 406
	2 646
	3 398
	-

	4500х1000
	2 793
	3 063
	3 909
	-

	5000х1000
	3 069
	3 369
	4 309
	-

	5500х1000
	3 332
	3 662
	4 696
	-

	6000х1000
	3 595
	3 955
	5 083
	5 891

	6500х1000
	-
	4 248
	5 470
	6 341

	7000х1000
	-
	4 455
	5 771
	6 683

	7500х1000
	-
	4 748
	6 158
	7 133

	8000х1000
	-
	5 041
	6 545
	7 583

	8500х1000
	-
	5 347
	6 945
	8 046

	9000х1000
	-
	5 640
	7 332
	8 496

	9500х1000
	-
	-
	-
	8 946

	10000х1000
	-
	-
	-
	9 288

	10500х1000
	-
	-
	-
	9 738

	11000х1000
	-
	-
	-
	10188

	11500х1000
	-
	-
	-
	10631

	12000х1000
	-
	-
	-
	11101


СТЕЛЛАЖИ ПАЛЕТНЫЕ
	БАЛКА (на зацепах)

	Наименование
	Длина балки, мм
	Максимальная допустимая распределенная нагрузка на ярус (на пару балок)**, кг
	Вес Брутто,

кг
	Цена,

руб.

	Балка 1800  Z105х50х2 (2 поддона EUR)
	1800
	1100
	8,1
	923

	Балка 1800  П 90х50х1,5 (2 поддона EUR)
	1800
	2500
	10,3
	1 140

	Балка 1800  П110х50х1,5 (2 поддона EUR)
	1800
	3300
	11,0
	1 238

	Балка 1800  П130х50х1,5 (2 поддона EUR)
	1800
	4000
	11,8
	1 342

	Балка 1800  П130х50х2 (2 поддона EUR)
	1800
	5500
	15,2
	1 565

	Балка 2250  Z105х50х2 (2 поддона FIN)
	2250
	900
	9,7
	1 037

	Балка 2250  П 90х50х1,5 (2 поддона FIN)
	2250
	2000
	12,5
	1 293

	Балка 2250  П110х50х1,5 (2 поддона FIN)
	2250
	2600
	13,8
	1 403

	Балка 2250  П130х50х1,5 (2 поддона FIN)
	2250
	3400
	14,5
	1 517


	Балка 2250  П130х50х2 (2 поддона FIN)
	2250
	4500
	18,8
	1 803

	Балка 2700  Z105х50х2 (3 поддона EUR)
	2700
	750
	11,3
	1 178

	Балка 2700  П 90х50х1,5 (3 поддона EUR)
	2700
	1600
	14,7
	1 473

	Балка 2700  П110х50х1,5 (3 поддона EUR)
	2700
	2200
	15,5
	1 602

	Балка 2700  П130х50х1,5 (3 поддона EUR)
	2700
	3000
	17,3
	1 737

	Балка 2700  П130х50х2 (3 поддона EUR)
	2700
	3600
	22,0
	2 087

	Балка 3300  П 90х50х1,5 (3 поддона FIN)
	3300
	1300
	17,3
	1 740

	Балка 3300  П110х50х1,5 (3 поддона FIN)
	3300
	1700
	18,9
	1 881

	Балка 3300  П130х50х1,5 (3 поддона FIN)
	3300
	2200
	20,4
	2 046

	Балка 3300  П130х50х2 (3 поддона FIN)
	3300
	3000
	26,3
	2 459


*Возможно изготовление рам по высоте от 2000 мм                ** При хранении груза на полках максимальная допустимая нагрузка на ярус 
 до 12000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от                       хранения определяется как наименьшее значение из нагрузки на балки 
100 тыс. рублей.
                                                                         и суммарной нагрузки на полки.
                                                                                                            Балки укомплектованы фиксаторами (2шт.).

Справочно: Размер поддона EUR – 800х1200х150 мм, размер поддона FIN – 1000х1200х150 мм.    
ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛЕТНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

	Наименование 
	Ед-ца 

изм.
	Вес Брутто,

кг              
	Цена

за единицу, руб.

	Защитное ограждение 1000 одного ряда стеллажей

(2 угловых защитных ограждений стойки + 1 или 2 защитные балки 1000 + крепеж)    
	шт.
	10,8 / 15,2
	1 530/ 2 200
(1б. / 2 б.)

	Защитное ограждение 2200 спаренных рядов стеллажей

(2 угловых защитных ограждений стойки + 1 или 2 защитные балки 2200 + крепеж)  
	шт.
	15,8 / 25,2
	2 120/ 3 380
(1б. / 2б.)

	Защитное ограждение стойки + 4 анкера
	шт.
	4,8
	576

	Защитное ограждение стойки П130 + 4 анкера
	
	5,0
	611

	Пластина регулировочная под подпятник
	шт.
	0,3
	 30

	Пластина регулировочная П130 под подпятник
	
	0,4
	 35

	Полка  450х1000 (г/п 400 кг) 
	шт.
	7,4
	1 200

	Раскосная система 1800/ 2250/ 2700 спаренных рядов стеллажей***
	шт.
	18,8/20,3/ 21,7
	3 200/ 3 400/ 3 500

	Раскосная система 1800/ 2250/ 2700 П130 спаренных рядов стеллажей***
	
	20,4/ 22,2/ 24,3
	3 200/ 3 400/ 3 500

	Соединитель 200 спаренных рядов стеллажей (L=200 мм)
	шт.
	0,3
	 96

	Соединитель 300/ 400/ 500 спаренных рядов стеллажей (L=300/ 400/ 500 мм)
	шт.
	0,5/ 0,7/ 0,9
	118/ 136/ 152

	Угловое защитное ограждение стойки + 4 анкера
	шт.
	3,2
	430


***  Устанавливаются при высоте стеллажа более 6 метров для повышения устойчивости.
1. При установке спаренных рядов стеллажей обязательно использовать «Соединитель спаренных рядов стеллажей».

2. При установке стеллажей на неровный пол обязательно использовать  «Пластину регулировочную под подпятник».
        Максимальный уклон пола – не более 2 мм на 1000 мм длины. 
    Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а также услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.
Цены действительны с 16 мая 2011 г.
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СТЕЛЛАЖИ ПАЛЕТНЫЕ
· Стеллажи палетные предназначены для хранения груза на палетах (поддонах).

· Стеллажи представляют собой металлическую сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных    элементов.

· Рама стеллажа изготовлена из оцинкованных профилей, балки – из металлических холоднокатаных профилей.

· Все элементы стеллажа, кроме Рам, окрашены порошковой краской. Полка 450х1000, соединители, раскосные системы спаренных рядов стеллажей – серые RAL 7038, остальные элементы – кирпично-розовые RAL 3022. 

· Элементы рам соединяются между собой болтами. Балки крепятся к раме при помощи зацепов.                         Балки укомплектованы фиксаторами.
· Балки регулируются по высоте с шагом 50 мм.

· Стеллажи отгружаются в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.
· Стеллажи сертифицированы.

· Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

· Технические характеристики на палетные стеллажи (максимальная допустимая нагрузка  на секцию стеллажа без учета груза, стоящего на полу, максимальная нагрузка на ярус (на пару балок) и другие) выдаются при оформлении заказа на основании ЗАЯВКИ НА ПАЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ утвержденной формы (форма 10-1). ЗАЯВКА заполняется             Покупателем.

· Стеллажи устанавливаются только на полы с бетонным покрытием. Полы должны           соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1,98 (АО ЦНИИпромзданий). 
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Схема сборки палетных стеллажей








